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Raport anual de mediu la SC Nutrientul SA Palota - punct de lucru Complex pui Palota, anul 2018

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA
DESFASURATA IN ANUL 2018 LA COMPLEX PUI PALOTA
APARTINAND SC NUTRIENTUL SA PALOTA

1.Activitatea de productie in anul 2018

1.1. Productie obtinuta

La Complex pui Palota apartinand SC Nutrientul SA Palota, activitatea consta
in cresterea puilor de carne in 7 hale avand o capacitate totala 420.000 capete.

In ferma au fost in anul 2018, in medie 299.706 capete / luna.

1.2. Consum de materii prime

In cresterea pasarilor de carne s-au folosit ca si materii prime furaje produse
de SC Nutrientul SA Palota . In anul 2018 s-a folosit o cantitate de 12.300.790 kg
furaje. ( rezulta un consum de 0,11 kg furaj / pasare / zi — 12.300.790 kg furaj : 365
zile = 33.700 kg : 299.706 = 0,11 kg cap x 37 zile = 4,15 kg / cap / ciclu de crestere)
( norma BAT este de 3,3-4,5 kg / pasate )

1.3. Consum de substante dezinfectante

In anul 2018 pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a pasarilor dc
carne s-au folosit 1460 ( Ecocid 35 kg, Viroshield 1200 litri, Deovet 225 litri ) substante
dezinfectante. ( consum 0,05 kg substante dezinfectante / mp spatiu productie )
(1460 litri / 24500 mp = 0,05)( un bloc are 3500 mp )( s-au crescut pui de carne in 7
blocuri in perioade diferite ).

1.4. Consum de apa

Pe parcursul anului 2018 s-a folosit o cantitate de 26.000.000 litri apa.
rczultand un consum de 86,75 litri apa / pasare ).( norma BAT este de pana la 1311/
pasare / an pentru consum si spalarea halelor ).

L5, Utilitatile la_Complex pui Palota in anul 2018:
- capa captata : in anul 2018 s-a folosit o cantitate de26.000 mc apa.
- nu exista evacuari in cursuri de apa.

1.6. In anul 2018 au fost generate urmatoarele tipuri de deseuri:

— tone -
Nr. Denumirea Unit.| Stocla | Generate | Valorificate| Eliminate| Stoc la
crt. deseului mas. |31.12.2017 final 31.12.2018
1. [Menajer (20.03.01 | m? 0,00 64,79 0,00 ] 64,79 0,00
)
2. |Dejectil animaliere | tone | 560,00 1680,00 2240,00 0,00 0,00
(02.01.06)
3. |Cadavre de pasare | tone 0,354 | 70,866 0,000 71,220 0,009_
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 Jco20102)

4, Dessa tone | 0,0000 | 0,0369 | 0,000 | 00369 | 0,0000
medicamente
(18.02.02.)

5. |Ambalaje hartiesi | tone | 0,00 | 000 | 0,00 0,00 0,00
carton ( 15.01.01)

6. | Ambalaje plastice (| tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.01.02 )

7. | Amestecuri tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
metalice ( 02.01.10,

)

8. |Materiale plastice (| tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.39.)

9. |Hartie si carton tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(20.01.01.)

10. | Ambalaje subst. | tone | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00
dezinfect.
(15.01.10.)

TOTAL 1815,69 | 2240,00 | 136,05

1.7. Exista contracte incheiate cu:
- SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica
- SC AVE BIHOR SRL Oradea — pentru deseu menajer
SC PROTAN SA Bucuresti  pentru cadavre animaliere
- SC STERICYCLE ROMANIA SRL Cluj-Napoca — pentru deseuri din activitati
veterinare
- AN APELE ROMANE - Directia Apelor Crisuri Bihor — pentru apa captate
- E.ON GAZ Romania- pentru furnizarea de gaz metan
- OSPA Bihor — pentru efectuarea de studii pedologice si agrochimice

2. Sistemul de management de mediu si modul de implementare a
politicii de prevenire a accidentelor senerate de substante periculoase

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Complexul de pui Palota
apartinand SC Nutrientul SA Palota exista numit responsabil cu protectia mediului /
punct de lucru, in persoana sefului de ferma dr.vet. TANASZ LAURA.

Deasemenea, la nivelul fermei exista numit responsabil cu verificarea starii
retelei de canalizare si a lagunelor de depozitare a dejectiilor, pentru prevenirea si
detectarea eventualelor poluari ale mediului.

A fost intocmit Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de
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urgenta, si a fost instruit personalul in acest sens.

La nivelul fermei au fost intocmite urmatoarele registre de evidenta:
- evidenta gestiunii deseurilor generate, la Complex pui Palota
- evidenta apelor captate de la forajul propriu, la Complex pui Palota
- evidenta accidentelor de mediu, la Complex pui Palota
- evidenta reclamatiilor de mediu, la Complex pui Palota

Plan de inchidere, la Complex pui Palota
- evidenta buletinelor de analiza pe factori de mediu, la Complex pui Palota.

In legatura cu politica de prevenire a accidentelor generate de substante
periculoase, la nivelul unitatii a fost instruita d-na TANASZ LAURA.

Substantele periculoase folosite in unitate sunt dezinfectantii folositi in
concentratii de pana la 1% si deseurile de medicamente. Dezinfectantii sunt depozitati
in magazie speciala, iar deseurile de medicamente sunt depozitate in recipienti speciali
pusi la dispozitia unitatii de catre SC Stericycle Romania SRL ( agentul colector ).

In anul 2017 la Complex pui Palota nu au fost inregistrate incidente legate de
manipularea, depozitarea si folosirea substantelor periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu

3.1. Ape subterane

In anul 2018 la Complex pui Palota s-au efectuat analize la puturile de
observatie ( 3 puturi ) amonte de ferma ( 1 ) si de langa platforma de depozitare a
dejectiilor ( 2 ) ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) cu frecventa de monitorizare
semestriala.

S-au anexat 6 buletine de analiza pentru apa subterana din puturile de
observatic ( 3 buletine analiza pentru semestrul I al anului 2018 — R.L. nr. 462, 463,
464 / 23.04.2018, 3 buletine analiza pentru semestrul II al anului 2018 — R.L
1949,1950,1951 7 09.10.2018).

3.2. Ape uzate menajere
In anul 2018 la Complex pui Palota s-au electuat analize la apele uzate

menajere din bazinul vidanjabil betonat aferent filtrului sanitar ( efectuate de CAO ) cu
frecventa de monitorizare " la fiecatre vidanjare .

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.

Deoarece in anul 2018 a fost efectuata o singura vidanjare, s-a anexat 1

buletin de analiza pentru apa uzata menajera ( | buletin de analiza pentru anul 2018 —
R.I. nr.2364 / 18.12.2018 ).

3.3.1. Aer - emisii
In anul 2018 s-au efectuat analize la cosurile de evacuare a gazelor de la
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centrala termica a halelor de crestere , la indicatorii prevazuti in actul de reglementare
emis, cu frecvanta " o data la 3 ani ".

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.

S-au anexat 6 buletine de analiza pentru aer emisii (7 buletine analiza
pentru anul 2018 R.I. nr.1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245 / 27.07.2018).

3.3.2. Aer - imisii

In anul 2018 la Complex pui Palota s-au efectuat analize la limita de nord si
de sud a fermei, la indicatorul NH3 - amoniac ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) cu
frecventa de monitorizare " anual in perioada iulie-august ".

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.

S-au anexat 6 buletine de analiza pentru aer - imisii (6 buletine analiza pentru
anul 2018 —R.i. nr. 1108,1109,1122,1123,1140,1141 / 09.07.2018).

4. Raportarea E-PRTR

ANEXA 1l

Formular pentru raportare PRTR
Partea 1: Datele de referinta

- Datele operatorului

Anul de referinta 2018

Numarul de identificare,
o . *
codul complexului industrial

Numele societatii mama

SC NUTRIENTUL SA PALOTA

Numele cormplexului industrial

COMPLEX CRES[ERE PUI PALOTA

Slrada

Numarul -

Codul postal 417195
Oras/sat PALOTA
Codul CAEN ** 0147

Activitatea economica principala

Cresterea intensiva a pasarilor

Bazin hidrografic CRISURI
Longitudine 624534,65
L atitudine 257288,57
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* ) pentru prima raportare in Registrul E-PRTR se va completa de catre autoritatea de
mediu competentd urmand ca in raporlarile urmaloare acesta sa fie completat de cétre
operatori

** ) se vor completa noile coduri CAEN intrale in vigoare de la 1 ianuarie 2008 ce

vor contine 4 caractere.

- Confidentialitatea asupra datelor operatorului
se va bifa casuta corespunzétoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

Confidentialitatea datelor Da Nu

[ ] x|

Datele ] ' _ ~ Motivul confidetialitatii -

Observatii asupra confidentialitatii

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul productiei 299.706 capete

Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare intr-un 24 ore/ zi, 365 zile / an, 8760 ore / an
an (h/a)

Numarul angajatilor 18
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Spatiu pentru informatii textuale sau adrese de internet, mentionate de catre complexul
industrial sau societatea mama

Partea 2: Activitati PRTR
Activitatea PRTR Activitatea IPPC
Activitatea principala *** 7 (a)(i)Instalatii pentru |6.6. a) Instalatii pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasarilor sau a porcilor

pasarilor cu o capacitate |cu avand o capacitate mai mare de
mai mare de 40000 de 40000 de locuri pentru pasari.
locuri pentru productia de
pasari.

Activitati secundare - -
completate Tn ordine

***) activitatea principala este doar una singura

- Confidentialitatea activitatilor PRTR
(se va bifa casufa corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai
0s )

Confidentialitatea datelor da D nu

Date 5 ~ Motivul confidentialitatii
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Observatii Confidentialitate
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Partea 4 : Persoana care completeaza formularul de raportare PRTR

Numele si prenumele DRAGLUI DAN

Telefon: 0727.200924 / 0259.471811
F-Mail dan.dragu@nuliienlul.ro
Localilale PALOTA, JUDET BIHOR

Data intocmirii, Semnatura si sWtorului
14.02.2019 N

<D
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S. Plan operativ de prevenire si management al situatilor de urgenta pentru
anul 2015, la Complex pui Palota
A ') Datele de identificare a obiectivului
1. SC NUTRIENTUL SA PALOTA
2. Forma de proprictate : privatd
3. Datele de identificare a societatii :
ecod fiscal : RO 108046
enumar de inregistrare la ORC Bihor : J05/248/1991
esediul social : Palota, str. Campului, nr.1, jud. Bihor
4. Telefon de la serviciul de permanenti al unititii : 0259.471811
5. Prezentarea generali a obiectivului si a activititilor desfisurate; inventarierea
activitatilor , locurilor si instalatiilor care pot furniza poluiri accidentale ; misuri
pentru prevenirea acestora

1.Descrierea terenului
1.1 Asezarea terenului
Amplasamentul proiectului il constituie un teren situat in intravilanul locatiti
Palota (nr. cadastral 56467) in suprafatd 93565 mp, in incinta fostei ferme zootehnice.
Terenul constituie proprietatea S.C. Nutrientul S.A., conform extras C.F. 56467.
1.2 Dreptul actual de proprietate
Mentiondm cd societatea S.C. Nutrientul S.A. este proprietarul terenului aflat in
folosinta in extravilanul localitétii Palota, conform extraselor de carte funciard cu numirul
(nr. cadastral 56467)
Se Invecineaza cu:
- drumul judetean 797, spre nord;
- constructii apar{inind fostei ferme zootehnice spre sud;
- constructii apartinind fostei ferme zootehnice spre est;
- terenuri agricole, spre vest.

1.3 Utilizarea actuali a terenului
In incinta Complexului se afld urmétoarele obiective:
-7 hale de crestere ; sunt constructii realizate din cdrimid, pe fundatii din beton, acoperite cu
tabla ondulata;
»14 buncire pentru depozitarea furajelor cu capacitatea de 10 tone fiecare ;
-corp administrativ 1, vestiare , grupuri sociale si filtre sanitare - in suprafati de , este o
constructie realizata din cdramida, pe fundatie din beton, acoperiti cu tigli;
.platforma betonata dejectii;
-statie TRAFO ;
-platforme betonate,drumuri de acces §i spatii de parcare, in suprafati de 33805 mp;
»ZONE Verzi
.camere frigirifica morti
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-bazin vidanjabil de 35 mc
ofiltru sanitar

Prin profilul de activitate unitatea apartine sectorului zootehnic , obiectul de
activitate coustituindu-l cregterea puilor de carne Broiller in sistem intensiv.

Cresterea puilor de carne n sistemul la sol, de la o zi pand la 42 zile , cénd ating o
greutate de aproximativ 2 kg , presupune trei etape :
edetnatyj (sturter )
screstere
efinisare.

Activitatea unitatii se desfasoard in 7 blocuri, rezultdnd un numir de pasiri in
ferma de 420000 pésari. Consumul zilnic individual cuprins intre 90-100 g de furaj/zi.

Pentru cresterea puilor de carne se foloseste sistemul intensiv de crestere la sol,
bazat pe cicluri tehnologice cu o durati de 40-42 de zilei.

Fluxul tehnologic pe hald este construit pe principiul « totul plin totul gol » pentru
asigurarea conditiilor sanitar-veterinare ce se impun.

Ciclul de productie pentru fiecare serie populati este de 60 zilei, din care 40 zile
pentru crestere s1 20 zile pentru executarea lucrarilor de depopulare , curitenie mecanici ,
dezinfectie §i odihna halelor precum si pentru repararea tuturor utilajelor si instalatiilor din
adaposturi ; se executd prima fumigatie a halei , dezinfectia incintei si a cailor de acces
precum si deratizarea si dezinfectia fermei .

Inainte de populare suprafata fiecdrei hale este asternuta cu paie ( 600 baloti ) sau
cu coji de floarea soarelui ( aproximativ 15 tone ) in strat de 10 cm in medie (8 cm ) in
anotimp cald si 12 ¢cm in anotimpul rece), care vor absorbi si ingloba dejectiile, astfel inct
la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere rezultd deseuri , care constiuie un valoros ingrisamant
agricol . Asternutul permanent din paie sau talaj uscat este dispus uniform in inciperi,pe
spatiul liber betonat.

Amplasarea utilajelor automate de hrénire in hald se face, astfel incat si asigure un
hranitor tronconic la 40-50 de pui $i 0 addpaloare citculard 1a 100 pui , agezate la o distanta
de cel putin 50 cm .

Spatiile de productie (hale) Intrunesc obligatoriu conditiile in vederea autorizarii
sanitar-veternare, conditii de:
eMicroclimat
eSanitare - veterinare
eImpact asupra mediului
oPSI — pazi §i sigurantd contra incendiilor
eNPM — norme de protectia muncii
Fiecare hald de productie este compartimentati in:
eCamera tampon care adaposteste dulapul de comanda si sistemul de supraveghere
automatizat precum si materialele de uzura.
eSpatiu pentru panourile electrice.

Valorile parametrilor de microclimat sunt fixate automat prin intermediul
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sistemelor de comanda cu care sunt dotate prin proiect halele de productie.

Microclimatul - este asistat prin mai multe sisteme care asigura un raport optim
intre temperatura si umiditate. Sistemul de ventilatie functioneazi pe baza de depresiune,
aerul viciat este exhaustat de ventilatoare 1ar admisia aerului proaspat se face datoritd
depresiunii create, tot sistemul fiind comandat de citre calculatorul de proces. Acclasi
calculator asigurd comanda incélzirii cu ajutorul unor senzori de temperatura. Incalzirea se
realizeazd prin turbosuflante pe baza de gaz ce sunt cotnandale automal in (unclie de
temperatura din interior.

Instalatia de inluminat din blocuri este conceputa special pentru pui de carne cu
dimmer pentru reglarea intensitatii, becuri economice si cablaj ancorat complet.

Sistemul de hranire a puilor de a fost astfel conceput incét si fie asigurat accesul
usor la hrana.

Linia de furajare este formata din buncarase de furaj (alimentate din doua buncare
exterioare cu capacitatea de 10 tone fiecare), tevi cu spirald de antrenare, motor de antrenare
automatizat cu senzori, contactori de protectie pentru motoare.

Sistemul de furajare este suspendat, functioneaza automat, comandat prin senzori
de [waje ce asigura un conlort oplim in utilizare precum si acces liber in hald pentru
curdtirea dupa fiecare ciclu .

Furajarea se face cu hranitori circulare, fiind repartizati 40-50 de pui de
carne/hranitoare.

Linia de addpare este cu picuratoare fiind prevazuta si cu un dozator de
medicamente, manometru si apometru.

Depopularea si igienizarea halelor dureaza 19-21 zile,repopularea dureaza timp
de 2 zilg,

Incalzirea spatiilor administrative si a halelor se face cu gaze, existand in acest
sens contract incheiat cu E. ON. Gaz Romania.

Mortalitatea este un atribut normal planificat care in conditiile in care nu depéseste
procentul de 5% pe scrie nu provoaca dezechilibre economice.

Intre doud cicluri halcle sunt curatate,spalate s1 dezinfectate,creandu-se vidul
sanitar. Spdlarea se face in doud etape :initial se curatd podelele, peretii, tavanele, instalatiile
de hranire 1 adapare cu furtunul,cu un volum mare de apa la presiune scazutd, dupi care se
continud spalarea cu jet de apa la presiune ridicata.

Dezinfectia se face prin pulverizare de solutii dezinfectante in concentratii de max
1%.

Accesul in unitate a persoanelor se va face numai prin filtrul sanitar care asigura un
spatiu de dezechipare de haine de strada si dulapuri metalice pentru pastrarea acestora
(vestiar negru), un spatiu functional pentru WC, dus si lavoar si o incipere pentru echiparea
cu echipamentul de lucru i péstrarea acestuia, spatiul este amenajat in asa fel incat sa fie
usor lavabil si dezinfectabil.

Accesul vehiculelor se face pe o singura poarta prevazuta cu dezinfector rutier,
amenajat corespunzator incat sa asigure la rularc acoperirca anvclopelor cu dezinfectant pe
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intreaga circumferinta a rotilor.

Unitatea asigurd spatii necesare pentru depozitarea furajelor si materiilor furajere,
spatiu necesar magaziei pentru medicamente de uz sanitar veterinar si dezinfectante.

Capacitatea actuald a Complexului Ciumeghiu este de 60000 capete/ bloc x 7
blocuri = 420.000 capete pui.

Necesarul lunar de furaje este de aproximativ 600 tone. Alimentarea cu furaje se face
cu autocamiodne de la S.C.Nutrientul S.A. Palota. Furajele sunt descarcate in buncarele
aferente fiecarei hale de unde sunt conduse la liniile de furajare.Buncirele sunt montate in
exteriorul halelor de crestere,pozate pe platformd din beton care comunici cu calea de acces
auto din incintd.Pentru fiecare categorie de varsta a pasirilor se folosesc diferite tipuri de
nutret combinat.

Pentru pastrarea calitatii solului la administrarea gunoiului de grajd se face
acoperirea terenului uniform,iar materialul administrat nu rimane in agregate mai mari de 4 -
6 cm.

in urma analizei activitatilor desfisurate pe amplasament s-a stabilit cu
tehnologul beneficiarului , ca poluarea accidentala a apei este consecinta producerii unuia
dintre urméatoarele evenimente :
ecventualele fisuri apdrute la conductele de canalizare;
efisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor uzate de la filtrul sanitar
efisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor de pe platforma de depozitare a dejectiilor

Masuri de prevenire a poludrilor accidentale luate de citre beneficiar :

In vederea eliminarii posibilitatii producerii a unor accidente de acest tip se
realizeazd remont general la toate instatiile cu o frecventd bianuali , iar periodic este
urmadrita starea tehnica a instalatiilor .

Deasemenea exista un responsabil care verifica zilnic starea amplasamentului,
pentru a sesiza eventualele poluari accidentale.

Poluarea accidentala a apelor freatice si a solului poate fi consecinta producerii
unuia dintre urmatoarele evenimente :
ecolmatarea caminelor — decantor de colectare a apelor pluviale ;
ecventuale fisuri ale sistemelor de canalizare
efisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor de pe platforma de depozitare a dejectiilor .
eMasuri pentru prevenirea poludrilor accidentale adoptate de citre beneficiar :
eperiodic , canalizarca de incintd gi ciiminele se golesc si se curdtd pentru inliturarea
depunerilor
ebianual toate instalatiile sunt supuse remontului general.

Modul de actiune in cazul producerii unei poluiri accidentale ; diminuarea si
combaterea efectelor produse:

S-a Intocmit pornind de la punctele considerate ca fiind critice , in strictd corelare
cu metodologia cadru a planurilor de prevenire si combatere a poludrilor accidentale
prevazutd in Ordinul nr.278/1997 al MAPPM .
|.Interventia in cazul spargerii conductelor constd in :
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- anuntarea rapida a conducerii
- conducerea unitétii dispune anuntarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru
interventie i pentru combaterea efectelor poludrii ;

- conducerea umitdtii anunta rapid sistemul de gospodarirc a apelor , pompietii , APM ,ele si
informeaza periodic asupra desfasuririi operatiunilor ;

- colectivele cu atributii pentru interventie si pentru combaterea efectelor poludrii adopta
utindtoatele wasuii :

egolirea imediatd a conductei prin pomparea produsului vehiculat in rezervorul
corespunzator ;

eizolarea conductei prin blindare ;

eidentificarea sparturii ;

eaburirea conductei ;

einlaturarea produsului deversat ;

>interventia pentru inlaturarea defectiunii ;

eproba de etanseitate ;

erepunerea in functiune a conductei .

Daca pe perioada realizarii celor de mai sus se constatd ci nu sunt suficiente
mijloace sau daci existd pericolul de extindere astfel incat situatia sd scape de sub control ,
conducerea unitatii solicitd sprijinul unititilor cu care s-au stabilit anterior relatii de
colaborare i anunta de urgenta sistemul de gospodarire al apelor .

Dupa remedierea situatiei conducerea unititii anunti sistemul de gospodarire al
apelor , APM si restul forurilor competente de sistarea fenomenului s1 dispune stabilirea
responsabilitatilor .

2 Interventia in cazul spargerii unui rezervor consti in :

- anuntarea rapida a conducerii

- conducerca unitatii dispune anunlarca persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru
interventie si pentru combaterca efectelor poludtii ,

- conducerea unitatii anunta rapid sistemul de gospodarire a apelor , pompierii , IPM ,ctc si
informeaza periodic asupra desfasurarii operatiunilor ;

- colectivele cu atributii pentru interventie si pentru combaterea efectelor poluarii adopta
urmatoarele masuri :

erealizarea traseului pentru transvazarea produsului din rezervorul spart In unul
corespunzator, prin ménere de vane corespunzitoare si pompare ;

esupravegherea permanentd a starii caminelor decantor , pana la eliminarea completd a
efectelor poludrii ;

eizolarea rezervorului spart si predarea lui echipei de interventie ;

einterventia pentru inldturarea defectiunii ;

eproba de etanseitate ;

erepunerea In functiune a rezervorului :

2

erecuperarea produsului deversat de pe sol ;

19



Raport anual de mediu la SC Nutrientul SA Palota - punct de lucru Complex pui Palota, anul 2018

einldturarea produsului deversat de pe sol ;
edecopertarca solului in zona contaminata cu colectarea solului infestat;

Daca pe perioada realizarii celor de mai sus se constati ci nu sunt suficiente
mijloace sau daci exista pericolul de extindere astfel incét situatia sa scape de sub control ,
conducerea unitétii solicitd sprijinul unitétilor cu care s-au stabilit anterior relatii de
colaborare st anuntd de urgenta sistemul de gospodarire al apelor .

Dupd remediciea situalici conducetea unildtii anuntd sistemul de gospodirire al
apelor , APM si restul forurilor competente de sistarea fenomenului si dispune stabilirea
responsabilitatilor .

3. Interventia in cazul unei deversiri const3 in :

- anuntarea rapida a conducerii

- conducerea unitdtii dispune anuntarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru
interventie si pentru combaterea efectelor poludrii ;

- conducerea unitatii anunta rapid sistemul de gospodarire a apelor , pompierii , APM ,etc si
informeaza periodic asupra desfasurarii operatiunilor ;

- colectivele cu atributii pentru interventie i pentru combaterea efectelor poludrii adopta
urmatoarcle masuti .

ecolectarea §i recuperarea produsului deversat ;

esupravegherea permanenta a stirii cdminelor ;

edecopertarea solului in zona contaminata cu colectarea solului infestat;

Daca pe perioada realizarii celor de mai sus se constati ci nu sunt suficiente
mijloace sau dacd exista pericolul de extindere astfel incat situatia si scape de sub control ,
conducerea unitatii solicitd sprijinul unititilor cu care s-au stabilit anterior relatii de
colaborare si anuntd de urgenta sistemul de gospodarire al apelor .

Dupa remedierea situatiei conducerea unitétii anunta sistemul de gospodarire al
apclor , APM si restul forurilor competente de sistarea fenomenului si dispune stabilirea
responsabilitatilor .

Numere de telefon pentru anuntarea producerii unei poluri :

A.N.Apele Romane — Directia Apelor Crisuri : 0259.444237, 442033

APM — Bihor : 0259.444590

Garda Nationala de Mediu — Bihor :0259.442500

6.Sesizari si reclamatii din partea publicului

In anul 2018 nu au fost reclamatii din partea publicului pentru activitatea
desfasurata la Complex pui Palota apartinand SC Nutrientul SA Palota.

Publicul interesat poate sa consulte la sediul SC Nutrientul SA, din str.
Campului, nr. 1, com. Palota, judet Bihor sau la punctul de lucru Complex pui Palota,
documentatia depusa ( cerere, formular de solicitare, rezumat netehnic, raport de
amplasament ), Autorizatia integrata de mediu aferenta Complex pui Palota, Autorizatia
de gospodarire a apelor aferenta Complex pui Palota.
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acreditat pentn
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE S1 BIOTOXICOLOGICE INCERCARE

Loc. Cluj Napoca, Busuloculul 58, 400240 ymsme
RN

RE AR

SR TH TAOAET 170325 2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 464/23.04.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 1953/13.04.2018
FELUL PROBEI: apa subterana

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare P2, Complex pui Palota, jud. Bihor

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. Balla Orsolya MSc.

MODUL DE PRELEVARE $I CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05
DATA Sl ORA PRELEVARII: 17.04.2018/1020

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1203/18.04.20°18/10%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.04.2018 — 20.04.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate n tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 |a beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decéat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare f&ra acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR




TABLCL NR. 1

NR DENUMIRE VALOARE _ METODA DE
CRT INCERCARE Uum DETERMINATA INCERCARF
SR IS0 566//1-2007
“ y ISO 5667/3-2012
1. | Prelevare apa subterana & - 1SO 5667/11-2009
rO-05
. SR EN ISO 10523-2012
o
2. pH la 20°C Unit pH 6,88 BTL-19
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3 | (oxidabilitate) mg[O2] / 0,89 PTL-18
o SR 1SO 9297-2001
4, Cloruri (CI) mg/l 16,684 PTL-08
5. | Azot amoniacal (NH4") mg/l 0,006:0,001 | SR B 715V e
i . SR IS0 26777/C91-2006
6. Azotiti (NO2) mg/l 0,009 PTL-04
: . SR ISO 7890/3-2000
7. Azotati (NOz) mg/l 33,79 PTL 03
) SR EN ISO 6878-2005
-3
8. | Fosfati (PO4?) mg/I 0,07 BTLA5
Fenoli antrenabili cu vapori de SR ISO 6439/C91-2006
9 | apa (indice de fenol)* mgl | <0.01(0,0027) | oy 43
Note:
1. ,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , *” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. , + ” incertitudinea declaratd este incertitudinea extinsa obtinutd prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=?) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimatd conform Ghid Furachem/Citac-2000 si SR GHID ISO/CEI 98-
3/2010.

4. Penliu micercarea “Fenol antrenabili cu vapori de ap&” valoarea din parantezd reprezint
valoarea informativa. {

Verificat intocmit
Sef laberator Responsabil incercari
chim. An L/Lal)c.‘v’éﬂf:an ing. Bogdan Tudor Valcan, MSc.
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acreditat pentr
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [HCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busulocului 58, 400240 )

RE AR >

SR P THO/CFET L7025 2005
CERTIFICAT DE ACEEDITARE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 463/23.04.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Céampului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 1953/13.04.2018
FELUL PROBEI: apa subterana

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare P1, Complex pui Palota, jud. Bihor

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. Balla Orsolya MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05
DATA S| ORA PRELEVARII: 1/.04.2018/1015

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1202/18.04.2018/10°%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.04.2018 — 20.04.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR




TABEL NR. 1

NR DENUMIRE VALOARE METODA DE
CRT INCERCARE Um DETERMINATA INCERCARE
o SR ISO 5667/1-2007
1 Prelevare apé subteran3 - 190 26712012
' P ; ISO 5667/11-2009
PO 05
o , SR EN ISO 10523-2012
2 pH la 20°C Unit.pH 6,88 PTL-19
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3. | (oxidabilitate) mg[O] / Sakis PTL-18
o SR IS0 9297-2001
4. Cloruri (CF) mg/I 17,081 PTL-08
B Azot amoniacal (NH4") mg/I 0,005+0,001 E,E?LI_%? 7150/1-2001
- . SR IS0 26777/C91-2006
B, Azotiti (NO2) mg/l 0,012 BTL-04
: . SR ISO 7890/3-2000
I i s S mot | 0 IpTio
. B SR EN ISO 6878-2005
8. osfati (MPO4°) mg/| 0,05 PTLA5
Fenoli antrenabili cu vapori de SR IS0 6439/C91-2006
9| apa (indice de fenol)* mg/l | <0,01(0,0026) | o7y 43
Note:

1. ,<"rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. , = 7 incertitudinea declarata este incertitudinea extinsad obtinutd prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimata conform Ghid Eurachem/Citac-2000 si SR GHID ISO/CEl 98-
3/2010.

4.

chim. Angiﬁk{Vélcan
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I"entru Incercarea “I enoli antrenabili cu vapori de apa” valoarea din parantcza reprezinta
valoarea informativa. (

intocmit
Responsabil incercari
ing. Bogdan Tudor Valcan, MSc.

X

Verificat
Sef laborator_
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acreditat pentns
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [NCERCARE

Loc. Cluj Napoca, Busuloculul 58, 400240 T
RO A,

AR EN TA0/CFT 17075 2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1247

RAPORT DE INCERCARE NR. 462/23.04.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 1953/13.04.2018
FELUL PROBEI: apa subterana

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare PO, Complex pui Palota, jud. Bihor

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. Balla Orsolya MSc.

MODUL DE PRELEVARE $1 CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05

DATA S| ORA PRELEVARIIL: 17.04.2018/10%
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1201/18.04.2018/10%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.04.2018 — 20.04.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

e
T A o
f/’/‘/_{\n =0y O

.V\
AR
‘e
TN

e

APROBAT \

DIRECTOR I/
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TABEL NR. 1

NR 'DENUMIRE VALOARE METODA DE
CRT INCFRCARF UM DETEFRMINATA INCFRCARF
" SR ISO 5667/1-2007
1 Prelevare apa subterand - - [S0o80TIac014
: P ISO 5667/11-2009
PO-05
) . SR EN ISO 10523-2012
2. pH la 20°C Unit.pH 6,97 PTL-19
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3. | (oxidabilitate) mg[O] / 0,88 PTL-18
- SR ISO 9297-2001
4. Cloruri (CI) mg/I 18,074 PTL-08
5. | Azot amoniacal (NH4*) mg/l 0,010 IE_E?LI_%? Rtz
- ’ SR ISO 26777/C91-2006
6. Azotiti (NO2) mg/I 0,017 PTL-04
. . SR I1SO 7890/3-2000
7. Azotati (NOz) mag/l 34,96 PTL 03
> .3 SR EN ISO 6878-2005
8. Fosfati (PO4) mg/l 0,07 PTL-15
Fenoli antrenabili cu vapori de SR ISO 6439/C91-2006
9| apa (indice de fenol)* mgl | =0.01(0.0028) | o5 43

Note:

-3
.

,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercérile marcate cu , *” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Pentru incercarea “Fenoli antrenabili cu vapori de apa” valoarea din paranteza reprezinta

valoarea informativa.

Verificat intocmit
Sef laborator Responsabil incercari
chim. Angela/}@.kfan ing. Bogdan Tudor Valcan, MSc.
L i
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CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE  Certificare SRAC/IQNET ISO 9001-2008: 4738/13.10.2015
) —— Certificare SRAC/IQNET OFSAS 18001 2007 - 1915/13.10.2015
Busuiocului 38, Cluy Napoen 400240, Romanin — (oyficare SRACAQNET SO 14001-2004 . 1011/13.10.2013

Tel: 0264-432979, 0264-332972 Min. Mediului RNCM 257/16.09.10 reinnoit 17.07.2015
Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
E-mail: ems@ehc.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ao

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsealatii@ehc.ro

acreditat pentm
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [HCERCARE

Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

o T R TR

SR BN IRCSCET 170252005
CERTIFICAT DE ACEEDITARE
L1547

RAPORT DE INCERCARE NR. 1949/09.10.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 5450/02.10.2018
FELUL PROBEI: apa subteran3

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare PO, Complex pui Palota, jud. Bihor

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. Pop Cristian MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05
DATA SI ORA PRELEVARII: 04.10.2018/09'5

NR RECEPTIE/DA [ AJORA: 2863/05.10.20 18/07

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 05.10.2018 — 08.10.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate In tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare Tn alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea par{iald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzdu |




TABEL NR. 1

NR DENUMIRE VALOARE _ METODA DE
CRT INCFRCARF UM DETERMINATA INCERCARE
SR IS0 5667/1-2007
1 Prelevare ap3 subterana - . IS0} S66//8-20112
: P ISO 5667/11-2009
ro-05
5 : SR EN ISO 10523-2012
2. pH la 20°C Unit.pH 7,00 PTL-19
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3| (oxidabilitate) mglQe 4 0,82 PTL-18
5 i SR 1SO 9297-2001
4, Cloruri (CI) mg/l 17,976 PTL-08
’ % SR ISO 7150/1-2001
54 Azot amoniacal (NH4+") mg/l 0,028 PTL-01
i ; SR ISO 26777/C91-2006
6. Azotiti (NO2) mg/l 0,018 PTL-04
" 3 SR ISO 7890/3-2000
7. | Azotati (NOs) mgf’lm_l 43,5.95‘ PTL .03
s P SR EN ISO 6878-2005
8. Fosfati (PO4) mg/l <0,03 PTL-15
Fenoli antrenabili cu vapori de SR ISO 6439/C91-2006
9| apa (indice de fenol)* mgi =001 10001 " | oy 948
Note:
1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitaj certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Pentru incercarea “Fenoli antrenabili cu vapori de apa” valoarea din paranteza reprezinta

valoarea informativa.

Verificat
Sef laborator

chim. Anggta Valcan
de
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Responsabil incercari
dr. chim Dlana Ciobotaru
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#eDil CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE

Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Roméinia

e Tel: 0264-432979, 0264-532972
. Fax: 0264 - 534404
wEa E-mail: ems@ehe.ro

Web: www.che.ro

Certificare SRAC/IQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.2015

Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13.10.2015

Certilicare SRAC/AQNET ISO 14001-2004 : 1011/13.10.2015
Min Madiului RNFM 237/16 09 10 reinnoit 17 07 2015

Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016

Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Sedlu secundar: Cluj-Napoca, 4001006, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punet de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsgalati@ehc.ro

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE

Loc Cluj Napoca, Rusuiocului 58, 100240

acreditat pentny
[NCERCARE

SR EM TROCFT LTO25-2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARE NR. 1950/09.10.2018
Exemplar 1 din 2

LI 247

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 5450/02.10.2018

FELUL PROBEI: apa subterana

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare P1, Complex pui Palota, jud. Bihor

'PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. Pop Cristian MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05

DATA $1 ORA PRELEVARII: 04.10.2018/09%

NR RFCFP]’_!F!DATAIORA: 2864/05.10.2018/07™°

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 05.10.2018 — 08.10.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se refera numaila probele supuse incercarii.

2.Raporl de Tncetcare intocmit In 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu \
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TABEL NR. 1

NR DENUMIRE VALOARE _ METODA DE
CRT INCERCARE UM DETERMINATA INCERCARE
SR IS0 566//1-200/
1 Prelevare apa subterana - - 150 5667/5-20112
' P ISO 5667/11-2009
7 PO 0k
. SR EN ISO 10523-2012
(¢}
2. pH la 20°C Unit.pH 6,79 PTL-19
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3 | (oxidabilitate) mg[Cz] / B PTL-18
& NS SR ISO 9297-2001
4. Cloruri (CI) mag/l 15,979 PTL-08
; + SR ISO 7150/1-2001
5. | Azot amoniacal (NH4") mg/l 0,015 PTL-01
e i SR ISO 26777/C91-2006
6. Azotiti (NO2) mg/l 0,012 PTL-04
. . SR ISO 7890/3-2000
jk Azotati (NO3’) mg/l 37,11 PTL-03
. SR EN ISO 6878-2005
-3
8. Fosfati (PO4°) mg/l <0,03 PTL15
Fenoli antrenabili cu vapori de SR IS0 6439/C91-2006
9 | apa (indice de fenol)* mg/t | <0OHI0010) | op 4n
Note:
1. ,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercéarile marcate cu , *” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Pentru incercarea “Fenoli antrenabili cu vapori de apa” valoarea din paranteza reprezinta

valoarea informativa.

Verificat
Sef laborator

chim. Angﬁfa\’/élcan

Pag. 2 din 2

intocmit

Responsabil incercari
dr. ¢him Djana Ciobolaru
- "
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CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE  Cerificare SRAC/IQNET ISQ 9001-2008: 4738/13.10.2015
Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13.10.2015
Certilicare SRAC/IQNET [SO 14001-2004 : 1011/13.10.2015
Min. Mediului RNEM 257/16.09.10 reinnoit 17.07.20135

2N Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016

f= "g; 18 E-mail: cms@ehc.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ro

Busuiocului 58, Cluj Napocen 400240, Roménia
Tel: 0264-432979, (0264-532972
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Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-330113
PPunct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, BI. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsealati@ehe.ro

acreditat pentn

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [MCERCARE

Loe. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400?40 [ee—
P =T B Py
Qg g};

SR EN IS0ACEL 170252005
CERTIFICAT DE &CHEDITARE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1951/09.10.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE: 5450/02.10.2018
FELUL PROBEI: apa subteran3

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: foraj monitorizare P2, Complex pui Palota, jud. Bihor

PROBA PRELEVATA DE: Départament laborator- ing. Pop Cristian MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operationale PO-05
DATA Sl ORA PRELEVARII: 04.10.2018/09%

NR RECCPTIE/DATA/ORA: 2865/05.10.2018/07

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 05.10.2018 — 08.10.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare far& acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR . i}
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Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu / ‘\
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TABEL NR. 1

NR DENUMIRE VALOARE _ METODA DE
CRT INCERCARE UM DETERMINATA INCERCARE
SR ISO 5667/1-2007
1 Prelevare apa subterana - IS0 566//3-2012
: ) ISO 5667/11-2009
rO-05
2. | pHla20°C Unit.pH 6,94 g.’?t 'i\’q'so 10523-2012
Indice de permanganat SR EN ISO 8467-2001
3. | (oxidabilitate) mg[O:] / 02 PTL-18
4. | Cloruri (CH mg/l 16,645 E’,.'?l_]_%cs’ 9297-2001
5. | Azot amoniacal (NHs) mg/] 0,013 E,?L’_%? 7150/1-2001
6. | Azotiti (NOy) mg/l 0,007 g.'?L'_SO(j 26777/C91-2006
7. | Azotali (NO3) g szpe . | R O TEOREOE
. SR EN ISO 6878-2005
3
8. Fosfati (PO4) mg/l <0,03 PTL-15
Fenoli antrenabili cu vapori de SR ISO 6439/C91-2006
9 | apa (indice de fenol)* mgil <0,01(0,0010) | pyy 43
Note:

1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , * ” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare
va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Pentru incercarea “Fenoli antrenabili cu vapori de apa” valoarea din paranteza reprezinta
valoarea informativa.

intocmit
Responsabil incercari
dr. chim Diana Clobotaru

Verificat
Sef laborator
chim. Angela Valcan
)

FL-11-03
Editia: 05/09.14; Revizia: 2/01.18
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acreditat pentm

S.C.Compania de Apd Oradea S.A. IHTREARE
Laborator Api Uzata 7 D m :‘““n.,‘
Sos. Borsului km 5 ‘\-i‘_'!"-' "_3}.:_//
telefon 0259-412883; fax 0259-412885; s T s
laborator.epurare(@apaoradea.ro Lrﬂ; Iﬁ?}:;;igé‘&&ﬂw
LI 764
RAPORT DE INCERCARE  Nr. 2364 / 18.12.2018

Beneficiar S.C. NUTRIENTUL S.A. Adresa  Palota, str. Cimpului, nr. 1

Punct de prelevare Apa uzatd menajerd — P.L. complex crestere pui carne Palota

Proba prelevata de CAO Data prelevarii ~ 13.12.2018

Comanda nr. 7147 data  13.12.2018

Data receptiei 13.12.2018 Data inceperii incercarii 13.12.2018

Cod proba 2364T5
Determinari fizico-chimice;

Nr Unitate Conc. max.
crt: Denumire incercare de Valoare determinati admisa Metoda de incercare

(_ masura NTPA 002/2002

#1\| Temperatura 0 24 40 -

\ 27 |pH unit. pH/temp 7,1 1a 23,5 °C 6,5-8,5 SR EN ISO 10523:2012
73" [Suspensii totale mg/1 8,13 350 SR EN 872:2005
'Q; CCO-C g Oy/1 393 500 SR IS0 6060:1996
(57/CBOlasSzilesi20% | mgOyl 9,12 300 | SREN1899-1:2003

6_)|Amoniu mg/l 3,84 30 SR ISO 7150-1:2001
*7 ISubstante extractibile mg/l <20 (1,5%%%) 30 SR 7587:1996
*8 |Agenti de suprafati anionici mg/l 0,421 25 HACH LCK 432
*9" |Fosfor total mg/1 0,739 5 HACH LCK 349

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
** Incertitudine de mésurare extinsa, distributie normali, pentru un nivel de incredere de 95 %, k=2

*#** Valoare de informare :

Rezultatele incercérilor se referd doar la proba de apd supusi incercirii.
Este interzisd reproducerea parliala a raportulu de incercare fara acordul scris al SC Compania de Api Oradea SA.

Exemplarul original al raportului de incercare se emite beneficiarului.

Sef laborator Responsabil incercari
ing. chim. Horatiu Alexan -y -

Mﬁ“j[ i

~
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i oEwEDY CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE  Certificare SRAC/IQNET ISO 9001-2008: 4738/13.10.2015
- , ) — —  Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 - 1915/13.10.2015
Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania ¢ jifcare SRAC/IONET 1SO 14001-2004 © 1011713 10 2015

Tel: 0264-432979. 0264-532972 Min. Mediului RNEM 257/16.09.10 reinnait 17.07.2013
Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
E-mail: cms@ehe.ro Min. Sanatatii 437/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3. ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: emsgalati@ehc.ro

acreditat pentns

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [HCERCARE

Loe Cluj Napoca, Busuioeului 38, 400240
W Ry
KM

SR EN ISOCET 17025.2005
CERTIFICAT DE ACREDITLEE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1245/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

~NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: cos evacuare cazan Ruderus hala 7

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE $I CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultani cu masurarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la masa
constanta.

incercarile executate sunt de scurta durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multinyzer
NG geria 164100014 si sonda de lemperatura gi umnidilule TESTO 635-2 seria 02765967,

( ’entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompa GAST 3 seria 129800004993, rotametru
GE700A seria p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru

determinare s-a utilizat balanta analitica METTLER MS205DU/M seria B340850306.

DATA S| ORA PRELEVARII: 17.07.2018/1510-15%0
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2084/18.07.2018/07%
PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele Tncercérilor sunt centralizate Tn tabelul nr. 1 si se refera numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR 4 ?
/ “\C\j\
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau & ¥
Pag. 1.din 2 ;‘/ pd FL-11-08
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TABEL NR. 1

Note:

NR DENUMIRE VALOARE METODA DE
CRT iNCERCARE um DETERMINATA INCERCARE
SR EN 15259-2008
1. [emperatura gaze °C 67,3 STAS 8421-1987
PTL 54
SR EN 15259 2008
2. Viteza m/s 6,7 ISO 10780-1994
PTL-54
SR EN 15259-2008
3. Debit m3/s 0,2 SR ISO 14164-2008
PTL-54

SR EN 15259:2008
SR EN 14790:2008

- 5
4. Umiditate Yo 7.5 SR EN 14790-2017
PTL-54 P
: SR EN 15259-2008
5. Presiunea kPa 100,0 PTL-54
SR ISO 10386 2008
6. Oxigen masurat(Oy) % 50 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
SR ISO 10396-2008
! Monoxid de carbon (CO) mg/Nm? 29,0 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
4 SR ISO 10396-2008
8. S:;;Z;ilrgztsiﬁlfs(SSX) mg/Nm? <24 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
w SR ISO 10396-2008
0, Sféfi'nfit?ﬁ?iém‘) mg/Nm? 83,3 SR EN 15267/3-2008
S 2 SR o TP N e o s, | e PTL_54
SR ISO 13284/1-2002
10. Pulberi totale* mg/Nm? 1,41 metoda gravimetrica
PTL 66
{
1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercérile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Fentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitafi certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3
kPa.
4. Descrierea loculul de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
5. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =31,0 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea =38 %
Verificat Intocmit
Sef laborator Responsabil prelevare
chim. AngelégVéTcan ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
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Gl CENTRUL DE MEDIU S| SANATATE  Certificare SRAC/IQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.2015
) ) _  Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 - 1915/13.10.2015
Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania  Corificare SRAC/AIONET ISO 140012004 . 1011/13.10.201 3

Tel: 0264-432979, 0264-532972 Min. Mediului RNEM 2357/16.09.10 reinnait 17 07 2015
Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
E-mail: cms@ehc.ro Min, Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehe.ro
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acreditat penimn
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE INCERCARE
Loc Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

SR FW ISOACFT 17075 2005
CERTIFICAT DE LCREDITLEE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1244/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Cémpului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

[ OC DF PRFI FVARF/ADRESA: cos evacuare cazan Buderus hala 6

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultana cu masurarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la masa
constanta.

Incercarile executate sunt de scurta durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multinyzer

NG serla 164100014 &i sonda de leimperalurd i umidilate TCSTO 635-2 seria 0276596/ .

\_’entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pomp& GAST 7 seria 0685, rotametru GE700A seria
p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru determinare s-a utilizat

balanta analiticd METTLER MS205DU/M seria B340850306.

DATA S| ORA PRELEVARII: 17.07.2018/1450-1520
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2083/18.07.2018/073°

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partialéd a Raportului de incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT \
DIRECTOR / - :
<)
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurz/au ! x‘-!/“
y ~ _'L;/);-
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“—Editia: 05/09.14, Revizia: 4/02.18



TABEL NR. 1

Note:

NR DENUMIRE VALOARE METODA DE
CRT INCERCARE um DETERMINATA INCERCARE
SR EN 15259-2008
1 Temperatura gaze °C 66,3 STAS 8421-1987
PTL-54
SR EN 16269 2008
2. Viteza m/s 6,0 1ISO 10780-1994
PTL-54
SR EN 15259-2008
3. Debit m3/s 1,0 SR ISO 14164-2008
PTL-54

SR EN 15259:2008
SR EN 14790:2008

4. Umiditate %o 14,3 SR EN 14790-2017
PTL-54 4
. SR EN 15259-2008
B Presiunea kPa 100,0 PTL-54
SR ISO 10396 2008
6. Oxigen masurat(0>) % 4.6 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
SR ISO 10396-2008
7. Monoxid de carbon (CO) mg/Nm? 30,0 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
. SR I1SO 10396-2008
8. Sj;;g:ﬁ:g”s(go") mg/Nm? <24 SR EN 15267/3-2008
; PTL-54
" SR 1SO 10396-2008
9. eO;;; rﬁ:ﬁ:ﬁ% C()NOX) mg/Nm? 91,3 SR EN 15267/3-2008
: PTL-54
SR ISO 13284/1-2002
10. Pulberi totale® mg/Nm? 0,40 metoda gravimetrica
PTL 65

.

,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. fncercdrile marcate cu , * ” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3
kPa.
4. Descrierea loculul de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
5. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =30,0 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea = 38 %

Verificat intocmit
Sef laborajor - Responsabil prelevare
chim. Angelg/Valcan ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.

=]
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mag.s s Gin £ S B £ O £0)

Editia: 05/09.14, Revizia: 4/01.18




e ¢ #ED! CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE  Certificare SRAC/IQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.2015

e B gai 3 : 3 Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13 102013
Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romanla ¢ ifoue SRACAONET 180 11001 2001« 1011413102015

=3 Tel: 0264-432979, 0264-532972 Min Mediului RNEM 257/16.09.10 rainnoit 17.07 2015

- - Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016

Vi ¥ s E-mail: cms@ehe.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.che.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-330113
Punct de lucru: Galati. 800055. Rosiori 14, Bl. G3. ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsgalati@ehc.ro

acreditat pentru

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [NCERCARE
Loe. Cluj Na a, Busuiocului 58, 400240
uj Napoea, Busui (T\

“RE_ AR
SR EN IZO/CE] 170252005
CERTIFICAT DE LCREDITAEE
L1047

RAPORT DE INCERCARE NR. 1243/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: cos evacuare cazan Buderus hala 5

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultana cu m3surarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la masa
constanta.

incercarile executate sunt de scurta durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multizyzer
NG sciia 164100014 gi sondé de temperatura si umiditale [ES10 835-2 seria 02765967

\_entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompa GAST 3 seria 129800004993, rotametru

GE700A seria p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru

determinare s-a utilizat balanta analitica METTLER MS205DU/M seria B3408503086.

DATA Sl ORA PRELEVARII: 17.07.2018/1439-1500
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2082/18.07.2018/073°
PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse ncercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 |la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT Rl
DIRECTOR // \\\\\S\“
\ X
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzay /ﬁ«

[
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TABEL NR. 1

NR
CRT

DENUMIRE
INCFRCARF

UM

VALOARE
DETERMINATA

METODA DE
INGERCARE

Temperatura gaze

Vitezd

°C

m/s

98,3

SR EN 15259-2008
STAS 8421-1987
PTL-54

2.3

SR EN 15259-2008
ISO 10780-1994
PTL-54

Debit

m3/s

4,2

SR EN 15259-2008
SR ISO 14164-2008
PTL-54

Umiditate

%

12,5

SR EN 15259:2008
SR EN 14790:2008
SR EN 14790:2017
PTL-54

Presiunea

kPa

100,5

SR EN 15259-2008
PTL-54

Oxigen mésurat(Oz)

%

6,6

SR IS0 10396-2000
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Monoxid de carbon (CO)

mg/Nm?3

14,7

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de sulf (SOy)
exprimat in SO;

mg/Nm?

<24

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de azot (NOy)
exprimat in NO-

mg/Nm?3

102,3

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

10.

Pulberi totale*

mg/Nm?

0,82

SR IS0 13284/1-2002
metoda gravimetrica

PIL-6b

Note:
1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. incercérlle marcate cu , * ” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3
kPa.
4, Descrierea locului de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
5. Condiiii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =31,5 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea = 35 %

intocmit
Responsabil prelevare

Sef laborator
chim. Angelﬁﬂuélcan ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
[P
lj /%/fﬁi/”
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CERTRULDENMEDIY CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE Certificare SRAC/IQNET ISO 9001-2008: 4738/13.10.2015
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'1.
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acreditat pentra
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE INCERDARE
Loe. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240 g
P T LN
RE AR

SR EN IROACET 170252005
CERTIFICAT DE ACFEDITLEE
L1247

RAPORT DE INCERCARE NR. 1242/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

( NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

[ OC DF PRF1 FVARF/ADRESA: cos evacuare cazal Buderus hala 4

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultand cu masurarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la masa
constanta.

Incercarile executate sunt de scurts durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multivyzer
NG seria 1641000 14 sl sondad de temperatura si umnidilale [ES O 635-2 sena 02765967,

~entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompa GAST 7 seria 0685, rotametru GE700A seria
p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru determinare s-a utilizat
balanta analitica METTLER MS205DU/M seria B340850306.

DATA Sl ORA PRELEVARII: 17.07.2018/1410-1440
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2081/18.07.2018/07%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele Incercdrilor sunt centralizate n tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT

DIRECTOR \/NJ
\

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurza/u
Pan 1 din 2 El_11.08
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TABEL NR. 1

NR
CRT

_DENUMIRE
INCFRCARF

um

VALOARE _
DETFRMINATA

METODA DE
INCFRCARF

Temperatura gaze

Viteza

°C

m/s

73,3

Pl

SR EN 15259-2008
STAS 8421-1987
PTL-54

SR N 15259-2008
ISO 10780-1994
PIL-54

Debit

m®/s

2.2

)

SR EN 15259-2008
SR ISO 14164-2008
PTL-54

Umiditate

%

16,4

1

SR EN 15259:2008
SR EN 14790:2008
SR EN 14790:2017
PTL-54

Presiunea

kPa

100,0

SR EN 15259-2008
PTL-54

Oxigen masurat(O2)

%

6,3

SR IS0 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Monoxid de carbon (CO)

mg/Nm?

10,5

SR 1SO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de sulf (SOy)
exprimat in SO,

mg/Nm?

<24

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de azot (NOy)

3
exprimat in NO; mg/Nm o

SR ISO 13284/1-2002
metoda gravimetrica
T -65

10. Pulberi totale* mg/Nm? 0,64

Note:

i

,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercdrile marcate cu , * " NU sunt acoperlte de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3
kPa.
4. Descrierea locului de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
5. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =31,0 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea = 37 %

intocmit
Responsabil prelevare
ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
AT
B FL-11-08

Editia: 05/09.14, Revizia: 4/01.18

Verificat
sef laborator
chim. Angelﬁf%‘éfrcan
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acreditat pentn

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE S1 BIOTOXICOLOGICE [HMCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

SAREN ISOACED 170252005
CERIIPICH] Db SCHEDITERE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1241/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

\NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

| OC DE PRFI FVARF/ADRESA: cos ovacuare cazan Buderus hala 3

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE A PROBELOR:
Prelevarea gazelor de ardere este simultand cu m3surarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la masa
constanta.

Incercarile executate sunt de scurta durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multixyzer
. NG seria 164100014 si sonda de temperalura si uinidilale TCLSTO 635-2 setia 02765967
...’entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompad GAST 3 seria 129800004993, rotametru
GE700A seria p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru
determinare s-a utilizat balanta analitica METTLER MS205DU/M seria B340850306.

DATA S| ORA PRELEVARII: 17.07.2018/13%0-1420
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2080/18.07.2018/073°
PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:
1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate Tn tabelul nr. 1 si se refera numai la probele supuse incercarii.

2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sénatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR
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TABEL NR. 1

NR _DENUMIRF
CRT INCERCARE Um

VAL OARF
DETERMINATA

METODA DF
INCERCARE

SR EN 15259-2008
STAS 8421-1987
MTL-54

1. Temperatura gaze °c 83

SR EN 15259-2008
ISO 10780-1994
PTL-54

2, Viteza m/s 4.4

SR EN 15259-2008
SR I1SO 14164-2008
PTL-54

3. Debit m®/s 1,7

SR EN 15259:2008

SR EN 14790:2008

SR EN 14790:2017  (
PTL-54

4. Umiditate % 9,7

SR EN 15259-2008
PTL 54

SR I1SO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

5. Presiunea kPa 100,0

6. Oxigen masurat(O:) % 4,3

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

7. Monoxid de carbon (CQO) mg/Nm3 32.3

SR 1SO 10396-2008

Oxizi de sulf (SOy) SR EN 15267/3-2008

mg/Nm?3 <24

exprimat in SO,

PTL-54

Oxizi de azot (NOy)
exprimal in NO;

mg/Nm?

92,3

SR 1SO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

SR ISO 13284/1-2002
metoda gravimetrica

10. Mulberl totale*
PTL-65 {

mg/Nm” 0,13

Note:

—

.= rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. incercarile marcate cu , * * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3
kPa.
4. Descrierea locului de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
5. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =30,0 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea = 39 %

intocmit
Responsabil prelevare
ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
,(2%,’/

Verificat
Sef laborator
chim. Ang lﬁ\félcan
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acreditat pentra
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [MCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

P TR A,

[t
(b))
RE AR

e et
SR EN I3C/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE LCREDITARE
L1247

RAPORT DE INCERCARE NR. 1240/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

~NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

LOC DE PRELEVARF/ADRFSA: cos evacuare cazan Buderus hala 2

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultana cu masurarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la mas3
constanta.

Incercérile executate sunt de scurté durata.

ECHIPAMENTE FOLOSIIE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multiryzer
NG seria 164100014 si sonda de lemperaturd gi umiditate TESTO 636 2 seria 0276696/
\__’entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompa GAST 7 seria 0685, rotametru GE700A seria
p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru determinare s-a utilizat
balanta analiticda METTLER MS205DU/M seria B340850306.

DATA S| ORA PRELEVARII: 17.07.2018/1315-1345
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2079/18.07.2018/0730
PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se refera numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.5Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT .
DIRECTOR }g\\%‘@ o

Prot. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu / 7\}/

/ \
Pag. 1din 2 / S FL-11-08

Editia~05/09.14, Revizia: 4/02.18



TABEL NR. 1

Note:

NR DENUMIRE VALOARE METODA DE
CRT INCERCARE UM DETERMINATA INCERCARE
SR EN 15259-2008
1. Temperatura gaze °C 62 STAS 8421 1987
PTL 54
SR EN 15259-2008
2. Viteza m/s 10,2 ISO 10780-1994
PTL-54
SR EN 15259-2008
3. Debit m®/s 0,5 SR ISO 14164-2008
PTL-54
SR EN 15259:2008
- o SR EN 14790:2008
4. Umiditate %o 12,3 SR EN 14790:2017 [
PTL-54 ‘
) SR EN 15259-2008
5. Presiunea kPa 100,7 PTL-54
SR ISO 10396-2008
6. Oxigen masurat(Oz) % 8,3 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
SR ISO 10396-2008
7. Monoxid de carbon (CO) mg/Nm? 68,3 SR EN 15267/3-2008
PTL-54
w SR ISO 10396-2008
8 S:F';;nf:t?g”s(go") mg/Nm? <24 SR EN 15267/3-2008
. PTL-54
- SR ISO 10396-2008
9. eo):‘gzri‘r::tafﬁ‘ﬁgo") ma/Nm? 76,3 SR EN 15267/3-2008
| — - —_— e ——— S—— : PTL-54
SR ISO 13284/1-2002
10 Pulberi totale™ mg/Nm? 0,50 meloda gravimelrica
PTL-65 \
1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercarile marcate cu , * 7 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3

kPa.
4. Descrierea locului de prelevare :
Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm
Nr. punctelor de masurare: 3
Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =30,5 °C
presiunea = 100,0 kPa
umiditatea = 37 %

«

intocmit
Responsabil prelevare
ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
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CENTRUL DE MEDI! CENTRUL DE MEDIU S| SANATATE  Certificare SRAC/AQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.2015

SI SANATATE : ) ; — Cerlificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 - 1915/13.10.2015
4 Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania ¢ nificare SRAC/IONET ISO 140012004 - 1011/13 10,201 3

%3 g Tel: 0264-4529/9, 0264-5329/2 Min Mediului RNEM 237/16.09.10 reinnoit 17.07.2013

¥ ) Fax: 0264 - 534404 M. Muncn Certilical abilitare SSM 13040/03.03.2016
Mg \', S, E-mail: ems@ehc.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, BL. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsealatiG@ehc.ro

acreditat pentr
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [MCERCARE

Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240 P
~REY X

(s )

SR EM IS0OAZET 170252005
CLEWTIFICAT DE 4CREDITAEE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1239/27.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
Complex pui Palota, jud. Bihor

. NR. CERERE: 3452/03.07.2018

FELUL PROBEI: aer (emisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA: cos evactiare cazan Buderus halal

TIP COMBUSTIBIL INSTALATIE/OXIGEN DE REFERINTA: gaz metan /3%

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator, ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.,
specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.,

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE A PROBELOR:

Prelevarea gazelor de ardere este simultan cu masurarea.

Prelevarea: pentru determinarea pulberilor totale s-a realizat pe filtru quartz adus la mas3
constanta.

incercarile executate sunt de scurta durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevarea gazelor de ardere si parametrilor fizici s-a utilizat Analizor de gaze Multiryzer
-NG seria 164100014 si sonda de temperaturd si urnidilale TESTO 635-2 serla 02765967.

’entru prelevarea pulberilor totale s-a utilizat pompa GAST 3 seria 129800004993, rotametru
GE700A seria p3.2, Termohigrometru digital Control 4195CC seria 90741834 iar pentru
determinare s-a utilizat balanta analiticd METTLER MS205DU/M seria B340850308.

DATA Sl ORA PRELEVARII: 17.07.2018/13%-1330
NR RECEPTIE/DATA/ORA: 2078/18.07.2018/073

PERIOADA EXECU[IEI INCERCARILOR: 18.07.2018-19.07.2018

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercérilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se refera numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT \

DIRECTOR Y -
\\J\ |

Prof. Asoc. Dr. Anca El Gurza 3
ena urza/u )\/
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TABEL NR. 1

Note:

NR
CRT

DENUMIRE
INCERCARE

UM

VALOARE
DETERMINATA

METODA DE
INCERCARE

1. Temperatura gaze

°C

60

SR EN 15259-2008
STAS 8421-1987
PTL-54

2. Viteza

m/s

7,6

SR EN 15259-2008
ISO 10780-1994
PTL-54

3. Debit

m®/s

0,1

SR EN 15259-2008
SR ISO 14164-2008
PTL-54

4, Umiditate

%

10,4

SR EN 15259:2008
SR EN 14790:2008
SR EN 14790:2017
PTL-54

5. Presiunea

6. Oxigen masurat(O2)

kPa

%

100,0

5,1

SR EN 15258-2008
PTL-54

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

iy Monoxid de carbon (CO)

mg/Nm3

49,7

SR ISO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de sulf (SOy)
exprimat in SO,

mg/Nm?

<24

SR 1SO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

Oxizi de azot (NOy)
exprimal In NO,

10. Mulberi totale*

mg/Nm?

mg/Nm?

82

0,91

SR 1SO 10396-2008
SR EN 15267/3-2008
PTL-54

SR ISO 13284/1-2002
metoda gravimetrica
PTL-65

{

,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.

Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitaii certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
Concentratiile sunt exprimate in mg/Nm?, raportate la temperatura de 273 K si presiunea 101,3

kPa.

Descrierea locului de prelevare :

Sectiunea cosului, dimensiuni: circular, 250 mm

Nr. punctelor de masurare: 3

Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:

temperatura =30 °C

presiunea = 100,0 kPa

umiditatea = 38 %

Verificat
Sef laborator

chim. Angela-alcan
| ¥

Py oyatio 4
rag. £ ain <z

intocmit

Responsabil prelevare
ing. de mediu Hogno/gi/Qvidiu—Raul MSc.
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MEDIW CENTRUL DE MEDIU S| SANATATE  Certificare SRAC/IQNET ISO 9001-2008: 4738/13.10.2015
5 " : — Centificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 - 1915/13.10.2015
Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania ¢ igoare SRACAONET 1O 140012001 - 1011/13.10.2015

CENTRUL

SISANET,

C.

o Tel: 0264-432979, 0264-5329 /2 Min. Mediului RNEM 257/16.09.10 reinnoit 17.07.2015
— Fax: 0261 534404 M. Muncu Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
g@’&f; ‘g S. E-mail: cms@ehc.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehe.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsgalati@ehc.ro

acreditat pentru
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE 51 BIOTOXICOLOGICE [NCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240 e
RO 20T
.
(G

SR EN ISOVCFEL 1702520035
CERIIFICAL Db BCREDITARE
LI 247

RAPORT DE INCERCARE NR. 1109/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. CAmpului, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018
" .“ELUL PROBEI: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limita incinta S, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonale GPS N 47°4°33,80 F 21°48 6,45

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat in barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analiza (maxim 24 h).

Incercérile executate sunt de scurtd durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevare s-au utilizat: pompa, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3.2, stalie meleo Wireless CONRAD 1 seria 6/2286, GPS MAP 76 GARMIN seria 80404031,
busola digital COMPASS seria 42.1008 iar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102.

| DATA SI ORA PRELEVARII: 03.07.2018/1055-1125

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1948/04.07.2018/7%°

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 04.07.2018-05.07.2018
AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se refera numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 |la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiala a Raportului de ncercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau

Pag. 1din 2 FL-11-05
Editia: 05/09.14; Revizia: 3/01.18



TABEL NR. 1

VALOARE ADMISA
VALOARE STAS 12574/1987
NR | DENUMIRE S b i ME ODA DE
CRT | INCERCARE UM EXTINS A scurtd durata INCERCARE
Kosy,=2 30 minute
. STAS 10812:1976
3
1. Amoniac (NHs) mg/m 0,097+0,024 0.3 PTL-38
Note:

1. ,,:<” rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugdm sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Concentratiile sunt exprimate in mg/m?®, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101,2
kPa. ‘

4. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:

temperatura =25 °C
presiunea - 100,5 kPa
umiditatea = 31 %
directia vantului; V
viteza vantului = 1,2 m/s

5. Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

6. , + " incertitudinea declaratid este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimata conform Ghid Eurachem/Citac-2000,SR GHID ISO/CEI 98-3/2010,
SR ISO 13752-2008, SR EN ISO 20988-2007si SR EN 1232/2002.

Verificat intocmit
Sef laborator Responsabil prelevare (
chim. An can ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
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CENTRULDEMEDIU CENTRUL DE MEDIU S| SANATATE Certificare SRAC/IQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.20]5
$1 SANATATE T : - Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13.10.201 5
’ Busuiocului 38, Cluj Napoca 400240, Rominia ificare SRACAQONET IS0 14001 2004 - 1011/13 10 2014

Tel: 0264-432979, 0264-332972 Min, Mediului RNEM 257/16.09.10 reinnoit 17.07.2015
i Fax: 0264 534404 Min. Muncn Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
gﬁ " ﬁ, E-mail: cms@ehe.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: cmsealati@ehc.ro

acreditat pentru

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE INCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

SR EW ISOATEL 17023:2005
CERTIFICA] Dk ACREDITARE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1108/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018
CLELUL PROBET: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limita incinta N, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonale GPS N 47°4°34,/8  E: 2147 53,50

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSec.

MODUL DE PRELEVARE $I CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat Tn barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analizd (maxim 24 h).

Incercérile executate sunt de scurté durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevare s-au utilizat: pompa, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3.2, stafie meteo Wireless CONRAD 1 seria 672286, GPS MAP 76 GARMIN seria 80404031,
busola digital COMPASS seria 42.1008 Iar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102

" DATA S1 ORA PRELEVARII: 03.07.2018/1023-1053

NR RFCFPTIE/DATA/ORA: 1947/04.07.2018/7%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 04.07.2018-05.07.2018
AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 $i se refera numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 |la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportulu{de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau

\
' \’\"l,‘/’l"\i/(\
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"
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TABEL NR. 1

NR DENUMIRF
CRT | INCERCARE UM
1 Amoniac (NH3) mg/m?
Note:
1. .
2. Incercarile marcate cu ,
3:
kPa.
4.
temperatura =24 °C
presiunea — 100,5 kPa
umiditatea = 33 %
directia vantului: -
5.
Verificat
Sef laborator
chim. Arf§ela Valcan
Pag. 2din 2

,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.

VALOARE _
DETERMINATA

<0.3

VALOARE ADMISA
STAS 12574/1987

mediec de
scurta durata

30 minute

0,3

METODA DF
INCERCARE

STAS 10812:1976
PTL-38

NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
Concentratiile sunt exprimate in mg/m?®, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101/

Condiji de recoltare (mediu) pe durata de masurare:

viteza vantului = calm atmosferic
Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

intocmit

Responsabil prelevare
ing. de mediu Hognogl Ovidiu-Raul MSc.
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CENTRULDEMEDI! CENTRUL DE MEDIU Sl SANATATE Certificare SRAC/IQNET ISO 9001-2008: 4738/13.10.2015
1BANATATE i 5 . .. Certificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13.10.2015
SISANATATE Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania = e <nQ > 2

Certificare SRAC/IQNET IS0 14001-2004 : 1011/13.10.2013

i Tel: 0264-432979, 0264-532972 Min. Mediului RNEM 257/16.09.10 reinnoit 17 07 2015
: Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abilitare SSM 13040/03.03.2016
M. E-mail: ems@ehe.ro Min. Sanatalii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.che.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-330113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 F-mail: ecmsgalati@ehec.ro

acreditat pentru
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE [MCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

T T Rl e

‘\

SR.EM I30/CEL 17025:2005
CERTIFICAT DE ACHEDITARE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1123/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campuilui, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018
~ELUL PROBEI: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limita incinta S, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonale GPS. N.4/°4 33,80 L.21°48 6,45

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.

MODUL DE PRELEVARE Sl CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat in barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analizd (maxim 24 h).

Incercérile executate sunt de scurts durat.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentru prelevare s-au utilizat: pompa, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3.2, slafie meteo Wircless CONRAD 1 seria 672286, GPS MAP 76 GARMIN seria 80404031,

busola digital COMPASS seria 42.1008 iar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102

DATA S1 ORA PRELEVARII: 04.07.2018/1050-1120

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1962/05.07 2018/730

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 05.07.2018-06.07.2018
AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercérilor sunt centralizate n tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiala a Raportului de incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT :
DIRECTOR \ -
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu // \ ﬁ\\\U\{

g

o
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Editia: 05/09.14; Revizia: 3/01.18



TABEL NR. 1

VALOARE ADMISA
VALOARE STAS 12574/1987
NR | DENUMIRE ?ﬁg;gﬂ?f&ﬁgf R METODA DE
CRT | INCERCARE UM EXTINS A scurtd durat INCERCARE
Kosy=2 30 minute
. STAS 10812:1976
3
) 1. Amoniac (NHs) mg/m 0,059+0,015 0,3 PTL-38

Note:

1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercdrile marcate cu , * ” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Concentratiile sunt exprimate in mg/m?, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101,;:
kPa.

4. Condiii de recoltare (mediu) pe durata de masurare;

temperatura =24 °C
presiunea = 01,7 kPa
umiditatea = 41 %
directia vantului: SV
viteza vantului = 0,9 m/s

5. Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

6. , =" incertitudinea declarata este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimata conform Ghid Eurachem/Citac-2000,SR GHID ISO/CEI| 98-3/2010,
SR ISO 13752-2008, SR EN ISO 20988-2007si SR EN 1232/2002.

Verificat Intocmit
Sef laborator - Responsabil prelevare ¢
chim. An alcan ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
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acredibat pentra
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE 51 BIOTOXICOLOGICE INCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240 e

AEORLANT

(

SR EN IRQ/CFI 17025:2005
CERIIBICAL DE SCREDITARE
L1947

RE AR

RAPORT DE INCERCARE NR. 1122/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018
_ELUL PROBEI: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limita incinti N, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonate GPS:  N: 47°4°34,78"" [ 21°47°53.50"

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat in barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analizd (maxim 24 h). '
Incercarile executate sunt de scurts durati.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevare s-au utilizat: pomp3, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3 2, statle meteo Wireless CONRAD 1 seria 672286, CI'S MAP 76 GARMIN seria 80404031,
busola digllal COMPASS setia 42.1008 1ar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102.

DATA $1 ORA PRELEVARII: 04.07.2018/1015-1045

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1961/05.07.2018/73°

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 05.07.2018-06.07.2018
AVERTISMECNT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu /
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Editia: 05/09.14; Revizia: 3/01.18



TABEL NR. 1

VALOARE ADMISA |
VALOARE STAS 12574/1987
NR | DENUMIRE ?ﬁgggﬂ'&fgﬁgf e METODA DE
CRT | INCERCARE Um EXTINSA scurtd durats INCERCARE
Kgso,=2 30 minute
. STAS 10812:1976
3
1'. Amoniac (NHs) mg/m 0,102+0,025 0,3 PTL-38

Note:
1. ,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .
3. Concentratiile sunt exprimate in mg/m?, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101,{‘
kPa. :
4. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =23,5 °C
presiunea = 101,7 kPa
umiditatea = 42 %
directia vantului: SV
viteza vantului = 1,2 m/s

5. Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

6. , + ” incertitudinea declarata este incertitudinea extinsa obfinuta prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimatd conform Ghid Eurachem/Citac-2000,SR GHID ISO/CEI 98-3/2010,
SR ISO 13752-2008, SR EN ISO 20988-2007si SR EN 1232/2002.

Verificat intocmit
Sef laborator Responsabil prelevare (
chim. An%&d’@an ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
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acreditat pentr

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI BIOTOXICOLOGICE MCERCARE

Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240 ‘
A REF

Bis

"'E-V;;%R

SR EN T30/CEI 170252005
CERIIFICAL DE ACREDITLEE
L1947

RAPORT DE INCERCARE NR. 1141/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018
‘ELUL PROBEI: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limit3 incints S, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonate GPS- N-47°4°33.80" [. 2 1°48°6,45

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSe.

MODUL DE PRELEVARE Sl CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat in barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analiza (maxim 24 h).

Incercarile executate sunt de scurtd durata.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevare s-au utilizat: pompa, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3.2, statie meteo Wircless CONRAD 1 sera 672286, GPS MAP 76 GARMIN seria 80404031,
busola digital COMPASS seria 42.1008 iar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102.

“DATA $I ORA PRELLVARII: 05.07.2018/10%-1123

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1980/06.07 2018/08%0

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 06.07.2018-09.07.2018
AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.5e interzice reproducerea Raportuluiﬁde Incercare Tn alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de Incercare f4r3 acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR
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TABEL NR. 1

_DENUMIRE
INCERCARE

NR
CRT

1. Amoniac (NHs)

UM

mg/m?

VALOARE
DETERMINATA CU
INCERTITUDINEA
EXTINSA
Kose,=2

0,098+0,024

VALOARE ADMISA
STAS 12574/1987

medle de
scurta durata
30 minute

0,3

METODA DE
INCERCARE

STAS 10812:19/6
PTL-38

Note:

1. <" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , * " NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Concentratiile sunt exprimate in mg/m?, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101,2

kPa.

4. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:
temperatura =24 °C
preslunea - 100,8 kPa
umiditatea = 37 %
directia vantului: V
viteza vantului = 1,1 m/s

5. Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

8. , + ” incertitudinea declaratd este incertitudinea extinsa obfinuta prin multiplicarea incertitudinii

compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimata conform Ghid Eurachem/Citac-2000,SR GHID ISO/CEI 98-3/2010,
SR ISO 13752-2008, SR EN ISO 20988-2007si SR EN 1232/2002.

Verificat
Sef laborator

chim. Angﬁl;:«\félcan

Pag. 2din 2
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[
s

FL-11-05
Editia: 05/09.14; Revizia: 3/01.18




CERTRULDEMEDIL CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE Certificare SRAC/IQNET 1SO 9001-2008: 4738/13.10.2015

e iocului - .. Cetificare SRAC/IQNET OHSAS 18001-2007 : 1915/13.10.2015
. Busuiocului 58, Cluj Napoca 400240, Romania i 2! 3 5

Certificare SRAC/IONFT ISO 14001-2004 : 1011/13.10 2015

Tel: 0264 432979, 0264-532972 Min. Mediului RNEM 257/16.09.10 refnnoit 17.07.2015
Fax: 0264 - 534404 Min. Muncii Certificat abihitare SSM 13040/03.03.2016
E-mail: ems@ehc.ro Min. Sanatatii 457/28.08.2017 si 178/03.01.2018

Web: www.ehc.ro

Sediu secundar: Cluj-Napoca, 400166, Cetatii 23A, Tel: 0264-530079, Fax: 0264-530113
Punct de lucru: Galati, 800055, Rosiori 14, Bl. G3, ap.30, tel/fax: 0236-318971 E-mail: emsealati@ehc.ro

acreditat pertng
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE S1 BIOTOXICOLOGICE MMCERCARE
Loc. Cluj Napoca, Busuiocului 58, 400240

/i{z} Ty
8
RE a3l

SR EN I30/CEI 17025-2005
CERIIFICAL DE BCRBLITARE
L1547

RAPORT DE INCERCARE NR. 1140/09.07.2018
Exemplar 1 din 2

BENEFICIAR/ADRESA: SC NUTRIENTUL SA, loc. Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor
NR. CERERE: 3169/14.06.2018 |
{__*ELUL PROBEI: aer( imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESA:limit4 incinta N, Complex pui Palota, jud. Bihor
Coordonale GPS. N. 47°4°34,78" E: 21°4/7 53,50

PROBA PRELEVATA DE: Departament laborator- ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.

MODUL DE PRELEVARE $| CONSERVAREA PROBELOR:

Prelevarea: pentru determinarea NHs, s-a realizat in barbotoare cu solutii absorbante specifice
care se pastreaza la 4°C pana la analiza (maxim 24 h).

Incercarile executate sunt de scurta durat.

ECHIPAMENTE FOLOSITE:

Pentru prelevare s-au utilizat: pomp&, pompa APEX 2 seria 1311019, rotametru GE700A seria
p3.2, statie meleo Wireless CONRAD 1 seria 672286, GPS MAP 76 GARMIN seria 80404031,
busola digital COMPASS seria 42.1008 iar pentru analiza s-a utilizat spectrofotometru SPECORD
30 seria 30102,

" DATA S| ORA PRELEVARII: 05.07.2018/101.10%

NR RECEPTIE/DATA/ORA: 1979/06.07.2018/08%

PERIOADA EXECUTIEI INCERCARILOR: 06.07.2018-09.07.2018
AVERTISMENT:

1.Rezultatele incercarilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 si se referd numai la probele supuse incercarii.
2.Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplar 1 la beneficiar.

3.Se interzice reproducerea Raportuluiﬁde Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiald a Raportului de incercare fara acordul scris al SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL.
APROBAT

DIRECTOR \‘ \ /
Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurziu / \\\N!U'\
\.)»"/
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TABEL NR. 1

VALOARE ADMISA
VALOARE STAS 12574/1987
NR | DENUMIRF ?Eggg‘ﬂlm;ﬁgf medie de METODA DF
CRT | INCERCARE um EXTINSA scurta durata INCERCARE
Kaso,=2 30 minute
o . STAS 10812:1976
3
1. Amoniac (NHs) mg/m 0,047+0,012 0,3 PTL-38

Note:

1. ,<" rezultate sub limita de determinare a metodei.

2. Incercarile marcate cu , * 7 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa solicitaii certificatul de acreditare la cms@ehc.ro .

3. Concentratiile sunt exprimate in mg/m?, raportate la temperatura de 293 K si presiunea 101,2
kPa. b

4. Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare:

temperatura =23,5 °C
presiunca - 100,8 kKPa
umiditatea = 38 %
directia vantului; V
viteza vantului = 0,9 m/s

5. Pe perioada prelevarii in ferma au fost populate 7 hale .

6. , * " incertitudinea declarata este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii
compuse cu factorul de acoperire (k=2) care corespunde la un nivel de incredere de 95%.
Incertitudinea a fost estimata conform Ghid Eurachem/Citac-2000,SR GHID ISO/CEI 98-3/2010,
SR ISO 13752-2008, SR EN ISO 20988-2007si SR EN 1232/2002.

Verificat intocmit
Sef laborator Responsabil prelevare
chim. Ar}/g/ela)délcan ing. de mediu Hognogi Ovidiu-Raul MSc.
/ i
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